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施工测量的总则、任务、测量资料编制、各工作人员的责任及奖惩制度等
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施工测量管理细则 ?_+h+{/@B
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第一章    总 则 
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第一条 随着现代科学技术的发展，无论是工程设计还是工程施工，其技术含量越来越高，施工进度也随之加快。为了加强工程测量的管理，提高工作效率，确保工程测量质量，特制定本工程测量管理办法。 *{y
/
wgX  
第二条 工程测量成果是各项工程设计、施工的依据或工程质量的反映，为了保证工程测量成果的准确性和及时性，必须完善质量保证体系和具有周到的服务，并建立各种工作制度，严格按照国家工程测量规范和工程要求的相应等级进行测量，合理组织测量人员，配备精良的仪器设备，执行有效的检测程序，在满足测量精度的基础上积极为工程服务。 ;D​kX"
X
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第二章  工程测量的基本任务 
j
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一、 程测量的基本任务为： k3 65.
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a) 桥梁和道路工程三角控制网的布设和复测。 {M5[
g
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b) 桥梁和公路导线网的布设和复测。 m 8Q[+_:$H  
c) 地形测量。 
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d) 桥梁、公路工程和涵洞工程等施工测量。 %Q}T9%M
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e) 施工测量监督。 &‑
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gX}(6RP_!
  
,~!rn}MI<  
二、 施工测量的主要内容有： gC
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a) 地形、地貌、河流纵横断面测量。 tr]
=
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b) 施工期间的水文测量（含河床测量）。 ‑e7j
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c) 确定结构物坐标位置、高程的控制测量。 )$*T>.
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d) 结构物（含施工结构）的放样。 
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e) 结构物成品、半成品的竣工测绘。 "g
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f)  有结构物或设备安装后的沉降、位移等变形观测和形变测量。 d‑
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g) 工程施工过程中的监控测量和测量监督。 ?mK`W
leh?  
第三章  测量人员的职责 #6[
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一、测量人员应具有工作所要求的文化素质与身体条件，并经培训考核合格后方能从事测量工作。测量人员应具有良好的职业道德，责任心强，实事求是，坚持原则，不得弄虚作假。 z@lUaMm:F  
    二、测量人员必须熟悉国家有关的工程测量规范，掌握与工程要求相适应的测量等级标准，在保证有效的测量方法的基础上，不断提高工程测量的精度。 
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三、 测量人员必须熟悉与工程有关的各种正式设计文件、施工图纸，了解工程设计和施工意图，对所承担的测量任务做到心中有数，发现存在的问题积极与工程设计方或施工方反映，协商解决有关事宜。 S
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四、 测量人员必须熟悉仪器的性能和操作规程，本着对工程负责和实事求是的态度，尽量减少测量误差，提高测量精度。并对仪器进行自检、送检和保养。 s
L
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五、 测量人员对其提供资料的真实性和精确度负责，测量原始记录和提供的资料应按规定上报项目部；各种测量计算应有详细的说明，并按规定进行复核；所有的资料必须由所承担工程测量项目的主管工程师签字，并留底备查。 
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第四章 组织机构及其职责 (fc /
"B
-  
3,@
I` 
M
  
主任测量工程师 E>
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各工区负责人 
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一工区技术主管  二工区技术主管  三工区技术主管 m^
d
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主任测量工程师责任制 #t /.f
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一、在项目总工程师的领导下，负责本项目的全面测量工作。负责、主持重大工程测量方案的研讨工作；负责人员、仪器设备组织与调配工作；负责协调各测量队、测量组工作。 j_
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二及时、准确掌握工地测量进度、安全质量情况，科学地安排施测程序，合理地组织测量工作。 4e
 d+'-"m  
三、负责定期组织职工进行专业技术培训，全面提高职工的专业水平和文化素质。同时，加强施工纪律教育，教育职工发扬集体主义精神，搞好相互间的协作、促进工作。 jIx5
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四、抓好安全质量管理工作。对于出现质量事故，应负责主持，并组织公司领导、技术人员对其进行调查和处理。 f
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    五、有权对安全、质量事故责任者给予行政处分、罚款、调整工作岗位。 
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各工区负责人 '
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一、负责本项目部的全面施工测量工作，对主任测量工程师负责。 
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二、负责本项目部各作业组工作的协调。 w
~
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三、主持各工区的安全会议，制订公布各工区的各项安全规定，对本项目部的安全工作负责。 q
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四、主持编制本项目的测量方案，并做好本项目部的测量技术交底。 u
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五、主持本项目的生产调度会议。参加项目经理部的生产调度会。 b`
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六、负责本项目的测量质量监督、检查。 o|G.t
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七、参与测量事故的调查处理。 A<.`H
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八、负责本项目的贯标、双文明建设工作。 <
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测绘项目各工区技术主管岗位责任制 
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一、在测绘项目负责人领导下，负责各自工区全面施工测量的技术工作。 x]6O
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二、编制施工测量工艺、作业指导书，制定测量方案。 
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三、制定统计、技术编制计划及测量资料格式。 
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四、熟悉设计图纸及有关技术要求。 "
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五、负责确保测量精度和测量数据精确可靠。 
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六、负责对测量技术报告进行复核审查工作。 JX@/
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七、负责按程序文件进行测量技术交底、资料管理及资料审核。 
D
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八、负责对自己工区的测量质量进行监督、检查。 @D&VO
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九、负责制定测量事故的处理方案。 ,Hn{nVU1R=  
十、负责各自工区的贯标工作。 
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十一、参加项目部的生产调度会议。 
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工程测量技术人员岗位责任制 D
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一、负责具体的测量技术工作，对测绘项目负责人、技术主管、负责。 {H{u[XR[z
  
二、熟悉设计图纸和施工图纸及有关技术要求，严格执行测量技术及操作规程，确保测量数据精确可靠。 0L1NZY^
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三、做好测量记录，及时整理资料并编制技术报告。 
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四、按规定对测量结果实施统计和分析。 $
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五、解决施工中遇到的各种技术问题。 ," ~ew
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六、及时向技术主管汇报施工技术工作。 "pGSz
%
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七、定期按规定等级对测量控制点进行联测复查，确保测量准确无误。 v {
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八、参与有关测量施工事故的调查分析。 ^3?]S​{1/#  
测量技术工人岗位责任制 U
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一、测量工要做到遵章守纪，服从管理，做好本职工作，对测量作业组长负责。 2;N)>[
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二、熟悉设计图纸和施工图纸，严格执行测量技术及操作规程。 
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三、按照规定的测量精度进行施测，确保精度和测量数据准确。 >.^
/Z/[.L  
四、施测后对测量成果进行复核平差工作。 b`M 
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五、做好测量记录及资料的发放回收工作。 
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六、定期按规定等级对测量控制点进行联测复查，确保测量数据准确。 `
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七、施测后及时对测量仪器进行保养工作。 T
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八、定期对测量仪器进行自检自校。 
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九、施测过程中，发现问题及时上报。 "​
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第五章  工作制度 
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一、 图纸审核制度 X
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1、 所有工程总图及结构图均应项目部审核后签发给各测绘作业队 X
6hm,
0
[  
2、 正式施工图纸的签发必须完整。 "'Bx<F
A
  
3、 设计图纸变更应及时下发到测量作业组，变更通知单中要明确注明变更日期和变更内容，注明新的尺寸、标高、里程、坐标等，避免测量事故的发生。 <UI
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二、交底制度 X
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1、工程测量控制网的布设及大型主体结构的精密定位施测方法由测绘负责人确定后，由测绘项目部主管工程师向测量作业组进行技术交底。 
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2、各测绘项目部主管工程师应对施测方法及所用仪器、工具、设备等向测量作业组进行交底，并明确责任分工。 
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3、各测量项目部主管工程师因事离岗，在离岗前除指定临时负责人外，还应向临时负责人作书面和实地交底。 {
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三、复核制度 
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1、所有工程测量及计算资料，必须经过测绘项目部主任工程师复核签认无误后才准使用。 xL
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2、所有控制测量、放样定位及竣工测量复核除重复原方法外，还需采用不同的测量方法进行复核。 5~​
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3、出具的所有测量资料经过复核后，由测绘项目部主管工程师核准签发。 c:[​
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四、交接和保护制度形 m
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1、建设单位（或设计单位）移交的控制网点（平面、高程）需现场交接，办好交接手续，签字后，各测绘作业组才能使用。 0O@UT1 M;v  
2、所有测量用三角点、水准点等除必须按规定办法设置外，还应加设保护措施。 B4uJT
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3、测量桩、志未经测绘项目部主管工程师同意不得随意移动或拨除。否则由此造成的工程损失由当事人负完全责任。 |<:Ow
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4、引用其他单位设置的三角点、水准点应办理交接手续，交接时除资料外还应对三角点、水准点实地交接，必要时还应进行同等精度的复测。 
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五、复测制度 *
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特别是替换词语地区、沉降地区或受扰动地区的三角点、水准点，都可能存在不同程度的下沉和位移，为确保工程测量精度，避免造成重大工程事故，应随时与项目部联系，由建设单位组织进行复测。各测绘作业组自己布置的临时控制点必须定期或不定期地进行复测。 B
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第六章  仪器、工具的保养和使用 u
*
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一、各测绘作业组应派专人负责保管和保养，确保仪器运转正常，保证工程正常施工。 
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二、仪器、工具的存放地点应有防尘、防潮、防晒、防震、防冻、防高温的措施，以保持干燥通风、整洁、安全。精密仪器箱内应装有有效的干燥剂（变色硅胶），并定期自检自校。 使用测量仪器的人员必须是经培训考试合格、熟悉仪器性能和懂得测量规则的专职测量人员，非专职人员不得使用。仪器在使用中应有防雨、防晒设施，严禁日晒雨淋。 a;GuFnf
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三、测量仪器应按规定定期检校，鉴定证书应上报项目部。若发生故障，不得自行拆卸，应立即送检，送检修单位必须具有权威性和可靠性。 
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第七章  安全制度 3?n2/p 7=
  
    一、为了人身和仪器安全，除了按照现场施工的安全管理办法执行外，还应注意以下几点： OrG1Mfx&2%  
二、在行车公路中设测站时，应安置醒目的防车标志。 
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三、严禁双重作业。 
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四、在测站上观测人员不能离开仪器,同时避免测站周围不安全因素（或其它施工的影响）给测量人员及仪器带来的安全隐患。 [y
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五、精密光电测距仪、全站仪、电子水平仪、GPS等，必须按操作规程执行。 ​D_)i%‑k\  
第八章  奖惩制度 
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一、奖励制度 V
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1、 发现建设单位（或设计单位）移交的中线、里程、坐标、高程有误，并经建设单位（或设计单位）认可，避免了重大工程事故。报请建设单位给予嘉奖。 =N~*`
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2、 发现设计图纸（坐标、里程、高程、尺寸）有误，并经设计人员认可，避免了重大工程事故，根据工程造价，报请设计单位给予嘉奖。 
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3、 发现测量过程中的重大失误，并及时给予纠正的有关人员，按项目部的奖励办法执行。 8TE2
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二、处罚制度 #Rj&
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1、 凡由于测量的原因造成测量结果与设计不符或精度超限，不论其是否造成损失均属测量事故。 {gkY:$xnrG  
2、 凡发生测量事故后，除及时向测绘公司有关领导和部门汇报外，在测绘项目部内还要及时进行事故分析，找出原因，提出处理意见。凡隐瞒事故者加重处罚。 ,ozgnhZ
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3、 弄虚作假、伪造测量成果者，加重处罚。 
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4、 由于测量事故造成工程质量事故者，按工程质量事故处理办法办理。 sWGc1jC?.F  
第九章  作业依据规范 ej;\a
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根据工程测量项目，测量人员必须按有关《测量规范》的各项规定和要求严格地进行操作，确保工程测量质量。各施工单位应配备以下规范                              t
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1、《公路桥涵施工技术规范》（J TJ 041- 89） p3
W​​-*lE  
2、《公路路基施工技术规范》（J TJ 033- 95） @\
}w8



  
3、《国家三、四等水准测量规范》（GB12898- 91） rsPo
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4 《工程测量规范》（GB50026- 93） i!
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注意：所有“规范”随着科学技术的发展，都会定期或不定期地修订，因此希望测量人员要随时注意使用新“规范”的版本。 
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