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说     明
淮安三合同段起点桩号K15+280，终点桩号K23+550，路线全长8.270公里。本合同段设置互通式立交一处（淮安车桥互通式立交）。

（一）立交概述

车桥互通位于楚州区车桥镇与泾口镇交界处，被交道路为淮流公路连接线。车桥互通中心桩号K15+814.524，起讫桩号K15+280～K16+230，交叉角度75°18′45″。

淮流公路现状路基宽度11米，沥青路面9米，规划为二级公路。淮盐高速公路位于淮流公路以南1.96公里，在车桥镇与泾口镇交界处设置互通式立交，通过连接线与淮流公路连接，连接公路路基宽度采用12米。 

立交区域内地势平坦，为井字沟渠之间的较开阔地带，主要为农田。立交区属黄泛冲积平原区，地表上覆黄褐色粘土、亚粘土，下部为Q3地层，分布软土，主要以淤泥为主，局部为淤泥质土，软塑-流塑，呈连续分布，地下水位埋藏较浅。

（二）设计标准
1、交通部部颁《公路工程技术标准》(JTJ 001-97)

2、交通部部颁《公路路线设计规范》(JTJ 011-94)

3、有关规程、规定及设计指导意见

4、主线设计车速：120公里/小时

   匝道设计车速：40公里/小时

5、荷载标准：汽-超20级，挂-120。

6、地震烈度：基本烈度6度。

（三）初步设计审查意见执行情况
根据《淮安至盐城高速公路初步设计审查会议纪要》及《初步设计专家审查意见》，综合考虑淮安市高指意见和地方公路网规划的要求，该互通式立交采用初步设计推荐方案，即单喇叭型互通式立交。在施工图阶段根据工可、初步设计审查意见对互通式立交的线形组合进行了优化。

（四）工程规模
互通式立交区主线长950米；匝道全长2122.085米；A匝道跨线桥长271.6米/1座；通道4道（其中主线2道，匝道2道）；涵洞5道（其中主线1道，匝道4道）；立交用地186.9亩；改移路、沟、渠总长332米。

（五）几何设计
根据该立交的交通量预测分析和所处的地理环境、地区路网规划以及在路网中所起的作用，该立交采用单喇叭型立交方案。立交线形流畅，平面指标较高且符合交通流流向。
1、 平面线形设计

立交区内主线设计速度为120公里/小时，路基标准宽度为28米。互通主体位于平曲线R-8800米圆曲线路段，主线设计长度为950米。匝道设计速度采用40公里/小时，采用单向单车道和对向分离双车道两种形式。单向单车道路基宽度采用8.50米，对向分离双车道路基宽度采用15.5米，匝道全长2122.085米。匝道最小平曲线半径R-60米。最小缓和曲线参数A－65.00米。

匝道出入口设计中，单向单车道匝道变速车道按直接式和平行式两种形式设计，加速车道采用平行式,长度分别为C匝道203.458米和B匝道207.751米，三角段采用70米;减速车道采用直接式,其流出角均为1/25，长度分别为A匝道104.359米(三角段长度100米)和D匝道114.326米(三角段长度95米)。
2、 纵断面线形设计

互通式立交位于主线凸曲线R-60000米，凹曲线R-23500米的竖曲线内，匝道纵断面设计在满足桥下净空、视距及平面组合合理的要求下，尽量采用较缓纵坡，遵循能缓则缓，平纵组合合理的原则，使立交线形达到良好视觉效果。匝道最大纵坡3.302%，最小凸型竖曲线半径R-1330米，最小凹型竖曲线半径R-2150米。在主线（匝道）与匝道出入口处，匝道纵坡与主线（匝道）纵坡平顺连接，竖曲线指标按规范规定采用较高值。

3、 超高、加宽设计

主线最小平曲线半径为8800米，根据规范规定不设超高，行车道、硬路肩横坡为2％，土路肩横坡为4％，匝道行车道均按不同半径的要求设置相应的超高，匝道最大超高值为6％。

一般匝道均无需加宽，对于环形匝道，由于半径较小，根据规范规定，要求进行平曲线加宽，加宽值采用规格规定值，加宽过渡在回旋曲线范围内线形过渡。

4、立交总体设计

该立交的设置综合考虑了区域内自然条件，避免大片的拆迁和耕地的占用，同时采用较高的平、纵、横线形指标，平、纵、横组合设计合理，使立交线形流畅、美观。因为立交区处于填方地段，特别对立交区的排水、绿化设计做得更为细致全面。路基、路面排水除主线上设置必要的中央分隔带排水、路基排水沟等，同时在立交三角区进行坡面平整、修护；排灌设计合理确定沟渠的改移合并方案，使立交区形成独立的综合排水体系；绿化设计除主线中央分隔带绿化外，在匝道包围区域设置绿化草坪，沿草坪外恻栽植绿篱等适宜当地气候条件的成篱树种。

    （六）施工注意事项
施工放样时立交区主线、各匝道及连接部，均应严格以GPS点或导线点作为控制点，按计算的逐桩坐标逐一放桩，以保证立交的平面位置。测量精度必须符合有关规定的要求。

（七）路基、路面及排水

详见第二册说明。

（八）桥梁、涵洞及通道

立交区内桥梁、涵洞及通道设计要点及有关技术指标，详见主线上相应篇章的设计说明。







