2010年《计价与控制》复习指导

第一阶段

《计价与控制》这个科目内容繁杂，记忆性的东西非常多，因此必须花一些时间多看、多练、勤思考、举一反三才能取得好成绩。将复习分为三步走：第一阶段全面复习，第二阶段巩固提高，第三阶段突出重点。下面先谈谈第一阶段的全面复习。

1.复习参考书目的选取

除了复习教材的内容之外，还必须做一些练习题，因此参考书目的选取很重要。有些参考书东拼西凑，知识点陈旧，考生应选择权威培训机构编写的参考书。

3.通读本课程考试教材，全面复习知识点

拿到课本，按章节通篇阅读，主要对本科目讲述的内容和知识点有一个全面的了解，为以后打下一个基础。此时复习必须注重全面性，不要分轻重。若复习时间有限，可采用快速阅读法，跳跃式的阅读有利于提高速度。

4.了解本课程的大纲结构，把握各章之间的关系

《计价与控制》是注册造价工程师考试中的核心课程之一，本书的结构大致分为两个部分：

一是工程造价的计价部分。这一部分全面介绍了目前国内的两种主要计价方法：工程定额计价和工程量清单计价。首先根据现行的工程造价构成介绍工程造价费用的组成情况，然后分别介绍这两种方法的基本原理和操作过程以及计价特点。

二是工程造价的控制部分。这一部分以工程造价全过程为主线，介绍了工程项目决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工验收阶段的工程造价控制原理和方法。全过程的各个阶段都是以技术与经济相结合的原则进行工程造价的控制。各个阶段的主要方法包括投资估算、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理、偏差控制等内容。

各章之间关系如图1所示。
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第二阶段

第二阶段的复习主要是对知识点的巩固和提高。

1.了解各章历年考试分值及其在考试中所占比例

考生对近三年的考试内容和各章分值要有所了解，以便抓住重点，使复习的针对性更强。
    工程造价的构成及计价原理虽然只有三章内容，但考试分值在50~60之间，比重44%左右。后面五章所占分值大致为56%，其中第六章和第七章所占分值比较高，其次是第四章和第五章，最次要的是第八章。因此考生对重要章节要把握住。

2009版教材将以前版本的第二章和第三章合并为第二章工程计价的依据，因此，2009版教材共七章。新书工程造价基本原理部分分值可能会有所下降，在50分左右（第一章分值估计20分左右，第二章估计30分左右），全过程计价部分所占分值70分左右，第四章和第六章的分值有所增加，尤其是第六章，考核标准施工合同文本的内容要增加，考生必须注意。其他章节变化不大。

2.根据辅导书中的各章知识要点的总结进行重点内容的复习

本辅导书每章开篇按节总结了重要知识点，考生要浏览并理解，了解自己的掌握情况。对每节后的习题解析要重点看，因为此部分解析的题很多是历年考题，比较有代表性。在看各章知识要点时，最好使用回忆法。先只看标题，思考这部分讲述的是什么内容，如果想不起来，证明你还没掌握这部分内容，自己要做好标记。如果能回忆出内容，再和标题下面总结的内容进行对比，看看自己的准确性如何。这样做效果比较好。

3.做各章后面的练习题

在复习思考各章知识要点的基础上，将每一章后面所附的练习题做一遍。注意一定不要对照书本做题，因为如果那样做，你根本不知道自己到底不会什么，内容似乎都掌握了，但合上书本后又感觉什么都不会。因此，独立做题的复习效果更佳。

4.将自己做错的题目画上记号或记录下来， 并找到出错的根源

这一步是非常必要的。将不会的题目和知识要点用自己习惯的方法记录下来，重新翻开课本相关知识点进行复习，找到正确答案，并分析自己为什么会出错，出错的根本原因在哪里，以后要如何避免，并将记录内容作为以后复习的重点。

5. 对本书中涉及的各种方法应采用归纳比较记忆的学习方法

本书涉及的各种方法非常多，经常混在一起考核，造成出错率较高。考生应把各种方法总结归类，对比记忆，增强效果。

6. 参加造价工程师考前培训班

考生时间允许，可参加考前的面授培训班，时间紧的话可参加网络培训班。建议考生参加基础培训班，3天左右，参加培训班前最好已阅读了一遍教材，对课程讲授内容有个大致的了解，这样效果才会好。
*本丛书《工程造价计价与控制》勘误见下页。
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	页码
	   位  置
	原
	改

	P7
	表1-3倒数第二栏
	海关监管手续费，到岸价×海关监管手续费率，只对减、免、保税的货物征收
	删除

	P10
	表1-4，间接费一栏中规费
	工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险
	工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险

	P12
	[例4]中选项B
	B. 工程定额测定费
	B．工程排污费

	P18
	表1-6
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	P18
	例1
	
	更换例题附后

	P24
	44题题目
	投资建设期二年
	项目建设前期年限为1年，投资建设期二年

	P24
	44题备选项
	A.152.50    B.100.00     C.167.75     D.52.50
	A.152.50      B.167.75      C.226.22     D.205.65

	P46
	表2-6最下一栏
	养路费及车船使用费
	其他费用

	P48
	表2-7最下一栏右侧
	有关“机械幅度差”的论述
	机械幅度差包括： 

    (1)  施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间。 

    (2)  在正常施工条件下, 机械在施工中不可避免的工序间歇。 

   （3）工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间。

    (4)  检查工程质量影响机械操作的时间。 

    (5) 临时停机、停电影响机械操作的时间。 

    (6) 机械维修引起的停歇时间。

	P125
	二、多项选择题的第1题
	1．工程设计的阶段划分（   ）。
	1．工程设计的分类包括（   ）。

	P126
	第8题
	8．施工图设计的深度应符合以下哪些要求（ ABC ）。

 A．满足设备           B. 材料的选择与确定  

 C. 施工图预算的编制    D. 与有关单位共同会审施工图

 E．标准设备的设计与加工制作
	8．审查施工图预算的内容应包括（ACDE）等方面。

A．审查工程量    B.审查预算标准

C．审查预算单价的套用

D．审查设备材料的预算价格

E．审查有关费用项目及其计取

	P152
	一、单项选择题
	1．在国外称之为“交钥匙”承包方式的是（   ）。
	1．在国外称之为“交钥匙”招标方式的是（   ）。

	P155
	第30题
	30．下列说法正确的是（   ）。
	30．关于合格制审查办法，其说法正确的是（   ）。

	P162 
	第7题 选项E
	E.投标人资格要求
	E．申请人基本情况表

	P167
	第42题 选项E
	E．项目的竞争情况
	E．竞争激烈的项目

	P218
	11题的第三行
	…若该工程建设期为3年，其静态投资的各年计划额为…

A．929.99      B.835.41        C.576.87      D518.21
	…若该工程建设期为3年，项目建设前期年限为1年，其静态投资的各年计划额为…

A．929.99      B.835.41        C.518.21      D.661.89

	P220
	第36题的B、C、D选项
	36．下列关于外贸货物影子价格计算正确的是（   ）

A．出口产出的影子价格=离岸价（FOB）×影子汇率－出口费用

B．出口产出的影子价格=到岸价（FOB）×影子汇率－出口费用

C．进口投入的影子价格=离岸价（FOB）×影子汇率－出口费用

D．进口投入的影子价格=到岸价（CIF）×影子汇率－出口费用
	36．下列关于外贸货物影子价格计算正确的是（   ）

A．出口产出的影子价格=离岸价（FOB）×影子汇率－出口费用

B．出口产出的影子价格=到岸价（CIF）×影子汇率－出口费用

C．进口投入的影子价格=离岸价（FOB）×影子汇率－进口费用

D．进口投入的影子价格=到岸价（CIF）×影子汇率－进口费用

	P226
	第86题
	86．关于设计概述说法正确的是（   ）。
	86．关于设计概算说法正确的是（   ）。

	P233
	第41题
	41．以下不包括工业项目初步设计的是（   ）
	41．以下不属于工业项目初步设计的是（   ）

	P233
	第45题选项A、B选项
	A．人工费、材料费、施工机械使用费，企业管理费、利润，并考虑了一定范围的风险费用

B．人工、材料和机械台班等施工资源的单价是随市场而变化的
	A．人工、材料和机械台班的消耗量及单价

B．人工、材料和机械台班等施工资源的单价


P18页 
[例1]某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为1年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费率为5%、年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（   ）万元。

       A．422.74               B.282.51             C. 325.5            D.443.88

[答案] D

[解题思路] 本题考核的是涨价预备费的计算。涨价预备费的计算公式为: 
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计算步骤如下：

首先，计算计划投资额=2000×（1+5%）=2100万元

其次，计算出各年投资额：I1= I2=2100×50%=1050 万元
最后，套用公式计算各年的涨价预备费：

   PF1=1050×[（1+10%）×（1+10%）0.5－1]=161.37（万元）
PF2=1050×[（1+10%）×（1+10%）0.5×（1+10%）1－1]=282.51（万元）
PF=161.37+282.51=443.88（万元）

      因此，正确选项为D。
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图1 工程造价计价与控制各章之间的关系图








