杭州湾大桥工程施工组织设计

杭州湾大桥跨越杭州湾阔达三十多公里的海面，工程总长为36公里，其规模宏大，建设条件复杂，涉及技术门类众多，为世界级超大型工程。基于其特殊的地位和超大规模，使得该工程有许多不同于常规桥梁建设的特点，要加以研究和探索的问题很多。就工程设计方面而言，通过科技开发，多方咨询和借鉴国内外已有的成熟经验，问题都会得以适当解决。但工程怎样才能顺利实施呢？这就需要系统周密地策划，因为大桥未开工建设之前就要有许多工作要落实，如：进场道路有几条？是否有回路以及备用进场道路？水电接口规划在何处？通讯设施能否满足参建诸多单位沟通联系的需要？砂石料来自何处？预制厂设在那里？设计生产能力能否满足大桥建设的需要？施工场地如何布设？生活基地建在何处？遇到恶劣环境，施工人员如何避险？等等都要有切实可行的规划方案。只有未雨绸缪，才能防患于未然；只有基础工作扎实，及时协调各方关系，建桥诸方通力合作，才能确保大桥建设优质、高效，才能创精品工程。

为了更好地谋划工程施工组织设计工作，项目组赴宁波、舟山和嘉兴等地与指挥部有关负责人一道对工程涉及区域的道路、场地、水电设施和码头等进行了实地考察和调研。
1．施工组织概述
（1）工程概况

① 工程地理位置

杭州湾大桥起止里程为K49+000~K85+000，全长36km，其中桥梁工程起止里程为K49+015.5~K84+688.5，桥梁全长35.673km。杭州湾大桥工程起点位于嘉兴市东西大道和乍嘉苏高速公路交点以南1.5公里处，自乍浦港西侧郑家埭入海，跨越杭州湾北航道和南航道，经南岸滩涂及慈溪市规划的十塘海堤、九塘海堤和八塘海堤后，到达工程的终点水路湾。

大桥南北两岸为广阔的平原，海堤顶面标高在+8.0m左右，桥位处自北向南北岸滩涂长约1.1km，地面标高+3.2m，北岸浅水区长约0.2km，水深0~2m，北岸中等水深区0.3km，水深 2~5m， 深水区长21km，水深5~12m，南岸中等水深区约 1.3km，水深2~5m，南岸浅水区约3.1km，水深1~2m，南岸滩涂长约4km（不含正在围填的2km），两岸海堤之间距离约31km。

② 交通

桥位处水陆交通方便，曹娥江、运河等可经钱塘江到达施工现场。南岸进场道路主要有垃圾场公路、庵长公路和庵崇公路。北岸进场道路主要有东西大道、场九公路和07省道，同时北岸海堤距01省道约500m，可由村镇公路直达（这部分道路经拓宽改造后可满足施工要求），经01省道可直达乍浦、平湖、秦山各地。

③ 工程区段划分

工程区段划分表

	区段编号
	区段名称
	区段长度（m）
	上部结构形式
	基础形式
	主要施工方法

	Ⅰ
	北引线、北引桥
北航道桥两侧高墩区
	4069
	道路工程

30m、50m、60m、65m斜腹板连续箱梁80m连续刚构
	软基处理

钻孔桩
	道路施工

30m满布膺架现浇

50m滑模现浇

60m、65m挂篮悬臂现浇、80m采用架桥机平衡悬臂拼装

	Ⅱ
	北航道桥
	928
	双塔双索面钢箱梁斜拉桥
	钻孔桩
	索塔滑模施工、墩身、承台现浇，钢箱梁工厂预制，桥面吊机安装

	Ⅲ
	中引桥、南引桥深水低墩区
	16290
	50m、60m跨径等截面斜腹板连续箱梁
	打入桩
	9孔50m梁从南滩涂用架桥机整孔安装；60m梁浮吊整孔吊装

	Ⅳ
	南航道桥及两侧高墩区引桥
	1998
	独塔单索面钢箱梁斜拉桥、80m跨径等截面斜腹板连续刚构
	钻孔桩
	南航道桥索塔滑模施工、墩身、承台现浇，钢箱梁工厂预制，桥面吊机安装；80m采用架桥机平衡悬臂拼装

	Ⅴ
	南岸滩涂、陆地引桥和南引线
	12715
	50m、80m、30m跨径等截面斜腹板连续箱梁道路工程
	钻孔桩和软基处理
	30m、80m满布膺架现浇

50m架桥机整孔安装

道路施工


（2）施工组织总体构思

杭州湾大桥工程建设规模巨大，是世界上最长的桥梁之一。其所处位置的气象、水文、地形、地质等情况都十分复杂。结合国内外多座已建成的特长桥梁的总体设计及施工特点，本桥的设计及施工的构思原则应尽可能地采用大规模工厂化、预制拼装化及机械化的方式进行施工，将大量繁重的施工作业由海上转移到陆地上预制场中完成，尽量减少海上作业的工作量、时间及风险，采用先进的技术保证按期优质地完成全桥工程。

遵循以上原则，施工组织总体思路为在满足施工的前提下，尽量使用预制结构，减少水上现场工作量，尽量采用大规模机械化作用，以便减少水上作业人员数量，增加安全保障，同时尽量减少水上同时作业的船舶机具数量，便于集中管理，提高工作效率。

（3）几个主要问题的安排

① 关于避风港

本桥位处于受台风影响地区，多发生在每年7、8、9月份，考虑施工船只的安全，必须选择一个安全地区供船只避风，经实地考察，北风季节可在乍浦港避风；春夏季东风时可在慈溪的西三码头、长江口和舟山、镇海避风。

② 施工用水

南岸混凝土工厂的总生产量约716000 m3，同时南岸生活区内共有约1800生产人员，日需水2200 m3，用水接口在长河镇。现场调查结果知，经枯水期对八塘横江水水质的检测，水质能满足施工用水要求；水源还可以由附近水库进行调节。但为了保证高峰时用水，南岸要求建一个储量约8000m3的水池。

北岸混凝土工厂的总生产量约145000 m3，生活区内约有1400生产人员，日需水1700m3，用水接口一处在乍浦开发区，采用DN200配水管网，另一处在海盐县海塘乡泾海；椐调查，白洋河水质较好，可作为施工用水。两处均能满足混凝土工厂及施工人员用水需要，同样要设一储量4000 m3的水池供高峰时用水。

海盐予制构件场共生产混凝土约370000m3，生产人员300人，日用水量1500 m3，该处水源充足，可以满足施工要求。

③ 施工用电

北岸施工用电总功率为2000KW，北岸供电接口主要有两个，其一为乍浦开发区东岗变电所，其二为嘉兴污水处理厂变电所，两个变电所供电能力均为3.5万KW。目前嘉兴地区供电系统均并入华东电网，用电容量充足，大桥施工用电无后顾之忧。海盐预制场用电总功率1200KW，由海盐县电网供电。南岸施工用电总功率3000KW，由慈溪市贤江22万变电所（离南岸桥位约9km处）架设3.5万伏专线至工地，可以确保工程供电。南、北两岸滩涂区由于有栈桥，采用电缆供电的方式。本桥跨越水域距离太长，水中其它各处由于水下电缆铺设过长，而且水上施工经常抛锚，容易损坏水下电缆，故采用水上发电船供电。

④ 通讯

慈溪市电信局明确表示，大桥及其施工需要电话线路，可根据事先提出计划予以满足。

⑤ 关于混凝土供应

南北两岸各设置生产能力160m3/h和120m3/h混凝土工厂，负责南北两岸桥梁混凝土的供应。
海盐预制场设一座生产能力90m3/h混凝土工厂，负责场内预制构件的混凝土供应。

配备水上混凝土工厂8座，其中两座生产能力为100m3/h，两座生产能力为60m3/h，负责北航道桥、南航道桥和水中高墩区引桥桩基、承台、墩身和索塔现浇混凝土供应。另有4座水上混凝土工厂，每座生产能力为60m3/h，负责中引桥、南引桥水中区60m连续梁湿接缝、墩身、承台、桩基填芯及其它现场浇注混凝土的供应。

2．施工场地布置

（1）总体布置设想

因杭州湾交通通道工程规模浩大，作业线很长，因此南北岸均需布置施工基地，同时，为便于施工，水中也应布置生产生活区。

南北岸场地布置以少征地、少填土、节省工程费用、便于施工、便于现代化管理为原则，兼考虑布局合理，利于环保等因素。因北岸桥址附近均为海塘和田地，征借地手续繁琐，成本较高，而南岸则有滩涂围填地带可供施工使用，因此，生活基地的布置将以南岸为主。北岸基地暂考虑安排1400名施工人员，南岸基地暂考虑安排1800名施工人员。北岸用地约295亩，南岸用地约498亩。

本桥预制构件数量巨大，种类繁多。最大预制件重量达1770t。根据本桥地形及水域情况，经初步实地调查，预制场分设二处：①海盐预制场选择在海盐南抬头闸附近，占地约196亩，距桥位约14Km，位于海堤与01省道之间，承担中引桥、南引桥水中区528孔（单幅）60m梁的预制及运输下河任务。该预制场位置的选择对工程的生产工艺流程有着重要的影响，由于中引桥、南引桥水中区60m梁采用整孔预制、浮运架设的施工方法，因此要求有良好的下河水深条件和较宽敞的场地，同时有着便利的交通条件和充足的水电供应，并距离桥位较近。经初步实地调查，此处海域水深10m左右，可停靠3000t级驳船，水电供应充足，各种条件都比较合适。②九塘预制场位于南岸九塘与十塘之间，承担南引桥滩涂区50m预应力混凝土梁的制造任务。场地中合理布置预制、存放台座及运梁滑道，预制台座上的梁体节段滑移至存梁台座上，架设施工时，存梁台座上的梁体通过滑道滑移到提升站，经提升站提升至桥面放在轮胎式运梁台车上，沿已架好的梁体上运输至待架孔位。

钢管桩不特设预制场，采用商品桩。
除以上施工场地外，尚需租用南岸西三码头（生产生活基地、小构件下水和中引桥，南引桥水中区材料下河和南岸砂石料供应）和嘉兴电厂码头（负责南北航道桥大型设备下水、北岸砼工厂和水上砼工厂砂、石料供应并作为南航道桥生活生产基地）。

（2）南北两岸生产、生活设施的布置

① 南岸九塘混凝土梁预制场的布置
南引桥滩涂区及水中区共有50m箱梁192孔。该区段箱梁采用预制架桥机拼装架设。根据施工进度安排，需设置5个制梁台位，30个存梁台位，即能满足施工需要。

南引桥滩涂区50m梁预制、架设工作对总体工程进度安排及总工期具有重要影响。根据本工程结构及施工特点，在南岸九塘与十塘之间围填区桥址下游侧布置九塘梁场。该梁厂占地面积137675m2 。

九塘梁场布置包括混凝土工厂、制梁区、存梁区、钢筋车间、料库（张拉锚具等）、场内道路、办公室、宿舍、厕所、配电房等。具体布置参见场地平面布置图。

为便于梁场预制及南岸滩涂下部结构混凝土的运输，混凝土工厂的位置选取在九塘梁场南侧。该混凝土工厂负责九塘梁场和南引桥滩涂区、陆地区的混凝土供应，混凝土工厂的生产能力为160m3/h。

② 南岸其它生产、生活设施的布置
a.生产场地

生产场地内布置有钢筋车间、机修车间、钢结构车间、木工车间、材料堆放场、机械停放场以及生产办公室、料库等设施，相应的作业区段为：南引桥滩涂区和南引桥陆地区桥梁作业段。

b.沥青混凝土工厂

桥面铺装共有沥青混凝土65000m3，拟在南岸设置一生产能力为60m3/h的沥青混凝土工厂，统一供应全桥沥青混凝土。沥青混凝土工厂待混凝土梁预制任务完成后，利用九塘预制场场地兴建或利用嘉兴、宁波境内现有沥青混凝土工厂。

c.南岸生活服务区

南岸生活服务区，包括宿舍、办公室、食堂、浴室等，满足混凝土梁预制场，南引桥滩涂区桥梁作业段和南引桥陆地区桥梁作业段施工人员生活及办公需要。

③ 北岸生产、生活设施的布置
a.混凝土工厂
为便于北引桥桥梁混凝土的运输灌注，该混凝土工厂的位置选取在桥位上游的海堤北侧，总占地面积8000m2。该混凝土工厂的生产能力为120m3/h。

b.标准生产场地
北岸布置四个标准生产场地，每个标准生产场地包括钢筋车间、木工车间、机修车间等，占地面积各12000平方米。相应的作业区段为北引桥区桥梁作业段、中引桥区桥梁作业段和北航道桥作业段。

c.机具、材料堆场

北岸还需布置三个机具、材料堆场，负责北引桥，中引桥和北航道桥作业段的机械停放、设备及锚具堆放等。

d.北岸生活服务区

北岸布置四个标准生活服务区，北引桥.中引桥和北航道桥生活服务区。

南北岸各种生产设施的详细布置参见场地平面布置图。

（3）桥梁预制场的布置
① 预制场地的选择

为了尽量减少水上现浇混凝土的数量，达到减少水上作业船只、减少水上作业人员数量、缩短水上桥梁施工工期的目的，北引桥水中高墩区、中引桥、南引桥水中区桥梁的全部混凝土构件均采用预制场预制、现场拼装的方法施工。北引桥水中高墩区、中引桥、南引桥水中区桥梁预制件混凝土数量占全桥混凝土数量的50%以上，因此选好预制场、布置好预制场是本桥施工重点之一。

作为预制场的理想位置，应该具备以下条件：①具备重大构件下河的水域条件，预制件下河之后能够直接经水运到桥位，且运距最近为佳；②具有足够大的场地面积，能够合理安排以上全部预制件的场地为最佳，如此可减少下河码头、混凝土工厂的工程数量，便于集中管理；③具有修建下河码头工程量小的有利地形条件，有已建重件码头可利用为最佳；④陆地交通条件便利，能满足大量的原材料运输要求；⑤水电源条件能满足施工要求。

经实地调查在大桥北岸以西约14公里左右的海盐县南抬头闸附近，01省道与海堤之间有一宽约214m、长约600m的空地，地面高程4~7m。海堤外侧浅水区仅宽80m左右，具有建造码头的良好地形。该位置在海盐县城附近，水电供应方便。因此，该处是理想的预制场地，但场地面积不能满足全部预制件预制需要。该场地的形状非常适合布置60米预应力混凝土箱梁整孔预制台座和存放场，水上运距亦较近，因此我们拟将此处作为60米梁整孔预制的预制场，简称海盐预制场。

钢箱梁可在中标单位生产基地预制拼装或构件运至舟山桃夭门大桥钢箱梁拼装厂组拼、存梁。
② 海盐预制场的布置

a.总体说明

海盐预制场占地130680m2，用于预制中引桥、南引桥水中区整孔60米预应力混凝土箱梁。全场共分7个区，分别为箱梁预制区、箱梁存放区、混凝土工厂、机械停放及维修区、材料存放区、钢筋模板加工区、生活及办公区，各区之间通过混凝土路面的通道相连，另外修建一座箱梁下河专用码头。总布置图参见海盐预制场平面布置图。

由于60米整孔预制箱梁的重量高达1770t，因此从预制场至存梁场，从存梁场至下河码头，其运输均是通过在滑道上滑移来实现的。

预制场设有一座生产能力为90m3/h的混凝土工厂。梁场所有混凝土全部采用混凝土搅拌车运输，混凝土泵车灌注。

b.制梁区

中引桥、南引桥水中区60米连续箱梁528单幅孔全部采用整孔预制与架设。由于梁体尺寸大、重量重，为了下河运输方便，将该区设置在海边尽量靠近下河码头。共设置10个预制台座，每个台座每片梁生产周期按12天计算，22个月可完成生产。台座的前端设置钢筋骨架制作车间。每个台座设置两台5t龙门型吊机用于起吊钢筋骨架、外模板等物。内模则通过梁内专用轨道进行拆除与安装。5t龙门型吊机沿钢轨走行，钢轨顶面与地面平齐。场区共占地19200m2。
c.存梁区

存梁区设在其制梁台座的之间，通过纵向滑道与制梁台座相连，梁体从滑道上滑出后存放在存梁区滑道上，存梁区可存梁25片。在存梁区中部设横向滑道通向60米整体箱梁下河专用码头，滑道延伸至码头前端。梁体滑至码头前端后，即可通过专用2000t吊船吊装下河。
d.混凝土工厂

全厂混凝土需求量370000 m3，混凝土工厂设置一套90 m3/h 的搅拌系统。混凝土拌和采用散装水泥，因此在拌和楼边设立3个400t散装水泥筒仓，1个400t散装粉煤灰筒仓，以及10 m3 的混凝土附加剂泵送池。现场备配2台ZL-60装载机用于运送砂石料，备配用于灌注混凝土的混凝土泵车一台和运送混凝土的混凝土搅拌车4台。存料场可存砂石料9000 m3。设置一座水塔，并建立试验室。
e.码头

下河专用码头采用双栈桥方案，栈桥长约220米，两栈桥中心约距46米，栈桥跨度18米。

[image: image1.wmf]图1  2000t专用吊船示意图
（4） 水中生产生活区的布置

① 总体思路

在满足施工的前提下，尽量减少水上船只，因此将大部分的生活设施布置在岸上。在水域中设置两个固定的生活基地兼作海上指挥中心，其作用有三：其一，与工程区域船舶和陆上联系，指挥生产；其二，作为海上救护中心；其三，作为小型工程船舶在6～7级风时的避风地。

根据水上混凝土的灌注数量，设置八座水上混凝土工厂，其中四座生产能力各为60m3/h，负责中引桥及南引桥水中区范围内的现浇混凝土的作业；另外四座混凝土工厂，负责南北航道桥及两侧水中高墩区现浇混凝土的作业，其中生产能力为100m3/h两座，生产能力为60m3/h两座。根据施工需要，在水域抛放若干钢筋混凝土锚碇，作为8级及以下风力时工程船舶的锚地。
② 水上基地

建立海上施工平台或从国内外租用或购买长约100m、宽约20m的大型旧客货轮，通过改造作为水上生产生活基地。在此上设立现场指挥中心并配备通讯设备，随时与工程区域和陆上联系，指挥生产。另外还配备急救药品和设备、快速交通船等形成水上救护中心，可与岸上基地、当地卫生部门组成救护系统。

③ 水上混凝土工厂

水上混凝土工厂建在机动船上。由于每次灌注混凝土的数量很少，需要经常移动，因此其设计以小巧、机动灵活为宗旨，预留存放每次灌注混凝土所需砂石料、水泥等材料的存放场地。每次灌注混凝土之前，将混凝土工厂开至下河码头处装足本次灌注混凝土所需材料后开至目的地灌注混凝土。

施工用水全部采用浮箱存储。

④ 锚地

在中引桥及南引桥水中区附近水域抛放若干钢筋混凝土锚作为锚地，平时可作为混凝土工厂以及水上基地的锚碇。8级风以上时，全部工程船舶进入镇海、舟山避风锚地。
（5） 南北岸材料的进场方法

原材料采取水路、公路及铁路方式运输。

① 南岸材料的进场方法

a.材料来源

砂：经调查，砂主要来源于曹娥江上游、富春江、福建，料源充足，能满足施工需要，可沿水路运抵西三码头，由汽车倒运至工地。

石：石料来源于慈溪市329国道以南采石厂、舟山地区，供应充足，采用公路运输。水上混凝土工厂的石料可经西三码头倒运。

水泥：在慈溪火车站设立散装水泥库，采购优质散装水泥，公路运输至桥位。

粉煤灰、磨细矿粉：从镇海、北仑电厂采购，公路运输。

钢材、木材：由上海、杭州、广东汕尾、宁波地区采购。
土石方：九塘新围万亩海塘附近能提供充足的土石方，采用公路运输，滩涂围填、修筑道路等共需土石方66.4万m3。

b.施工便道

九塘有经庵东、长河、天元通往慈溪市的公路，陆上交通条件良好。

从生产生活区至九塘间修一进场道路（混凝土路面，宽10m，长约3km）以满足陆上材料运输的需要。另需沿桥轴线至栈桥修一施工运输便道，以便施工材料运输。

c.栈桥

经方案比选后，南岸运输栈桥采用单线方案，沿桥中线上游布置，宽10m，长约9144m，负责引桥南岸滩涂区桥梁钻孔桩、墩身的材料运输。考虑到栈桥运输距离较长，在栈桥端部设交通码头，以满足水中施工人员上下需要。

d.码头

起重码头：利用西三码头（位于桥轴线上游9km处），该码头有300吨级泊位一个（业主拟将其扩建成1000t级）。该码头主要负责南引桥水中区的材料下河。此码头场地较为宽敞，距南岸桥头近，陆地交通便利，能集中管理，因此该码头作为主材、地材和临时钢结构下河码头是合适的。

②北岸材料的进场方法

a.材料来源

砂：经实地调查，砂主要来源于富阳、广德，来源比较充足，靠内河船舶运至砂石码头，采用水上兼公路运输。

石料：海盐县有三个采石场，运距18km，乍浦有一平湖市采石场，运距10km，石料比较充足，采用公路运输。余下部分供给水上混凝土所需石料，水上混凝土石料缺口部分从舟山地区采购。

水泥：从平湖、湖州地区采购优质散装水泥，或从安徽铜陵采购，公路或水路运输。

粉煤灰、磨细矿粉：粉煤灰从嘉兴电厂采购，公路运输；磨细矿粉从上海高桥采购公路运输。

钢材、木材：从上海、杭州、广东汕尾、嘉兴地区采购。部分进口材料可从上海、宁波市场采购。

土：可利用乍浦产塘碴、运距10km。海塘填土、修筑道路等共需土石方22万m3。

b.施工便道

从桥址大堤至01省道间有一条约500m长的村镇公路，经拓宽后（混凝土路面，宽10m）以满足陆上材料运输的需要。沪杭快速道距桥址约2km，陆上交通条件十分便捷。另需沿桥轴线至栈桥修一施工运输便道，以便施工材料运输。

c.栈桥

经方案比选后，北岸栈桥采用双栈桥方案，布置在桥位上、下游侧，各宽8m，长约1332m，负责北引桥及北航道桥和中引桥的下部结构施工和材料运输。在栈桥端部分设起重码头和交通码头，以满足水中施工人员上下和材料运输需要。

d.码头

砂石码头：利用嘉兴电厂码头（距桥址7km）。

起重码头：因桥址附近无其它码头，深海码头又难保证材料供应，故起重码头考虑设在栈桥前端的方案（先期可借用乍浦港的码头），起重码头吊重15t，负责中引桥.南引桥水中区及北航道桥的材料运输作业。

交通码头：交通码头亦设在栈桥的前端，栈桥端部下游侧布置起重码头，上游侧布置交通码头。该码头负责北岸施工人员上下岸。

3．施工方案

（1） 北引桥

北引桥长3028.5m，该区段桥梁距北岸较近，上部结构为30m、50m预应力混凝土等高度连续箱梁和60m、65m、80m预应力混凝土变高度连续箱梁以及80m等高连续刚构，基础采用钻孔桩。承台、墩身混凝土均为现浇。铺设双侧各8m宽栈桥作为该区段下部结构施工及材料、机具设备的运输通道，同时兼作为北岸的下河码头通道；由于这个区域桥梁工程量不大，虽然单孔施工的周期偏长，但对全桥的总体工期不会产生影响；若全部采用节段预制拼装的方法施工，不仅增加预制场地的负担，多占用施工场地，而且在造价上也不便宜。所以这个区域上部结构50m预应力混凝土等高度连续箱梁采用移动模板支架系统（造桥机）对两幅桥进行前后两次逐孔现浇施工，这种施工方法具有重量轻、安装简易、操作高效等特点，对于较短滩涂区的上部结构施工是很适宜的。
30m梁在岸上，考虑满布支架现浇施工。

水中高墩区80m连续刚构采用平衡悬臂拼装施工。

其余各跨均采用挂篮分幅现浇施工。

a. 栈桥的施工：
栈桥采用φ60cm预应力管桩，跨度18m，栈桥桩基采用平底驳（或浮箱）自行拼装的打桩船插打，利用涨潮时将打桩船就位插打，落潮时打桩落于海底平面继续插打，移位可使用锚绳移动。

栈桥上部结构采用万能杆件或军用梁组拼，它具有自重轻，跨越能力高，拼装方便等优点，安装时采用履带式吊架悬臂架设或汽车吊逐孔架设。

b. 钻孔平台：

北引桥滩涂区下部结构钻孔桩施工拟使用移动式钻孔平台，平台支承在两侧栈桥上，平台中间预留桩位孔位，该平台具有安拆、移动方便等优点，对数量较多但类型统一的承台钻孔桩施工非常有利。

c. 钻孔桩施工

根据桩径、桩长及地质条件等情况，选用KP2000型钻机（或能力相当的其它钻机）成孔，各墩钻孔施工时均配置泥浆槽（或泥浆池 ），以利泥浆循环，单根桩长80m左右，采用反循环方式钻孔，以加快成孔进度，保证成孔质量。

d. 承台、墩身施工

承台、墩身若采用预制安装的方法，不仅要设置预制场，且其运输吊装都很困难的，因此这个区域的承台、墩身均采用现浇的方式，部分承台可在水位较低时采用基坑开挖的方式施工，另一部分承台则采用钢围堰的方式施工。

e. 30m、50m连续梁的施工

50m连续梁为预应力混凝土等高箱梁，单幅桥宽16m，梁高2.8m，底宽7.2m，拟用移动模板支架系统（造桥机）逐孔现浇的方法施工。
移动模板支架系统内含有液压和起重系统，具有重量轻、安装简易，操作高效等特点，不仅节约了预制梁场的建设费用，而且由于反复使用而降低了工程成本。在施工中，滑动模板支架系统支承在桥墩上下游两侧的临时牛腿上，每联第一次浇注60m梁段，最后一次浇注40m梁段，其它每次浇注50m梁段，这样每次浇注接缝大约位于1/4跨度处。

30m连续梁在岸上，受墩高限制采用移动模架逐孔现浇的方法已不合适。故考虑满布支架现浇施工。

f. 60m、69m、80m连续梁的施工

这三种跨度桥梁位于滩涂有水区域，故采用挂篮分幅现浇施工，且在工期上需与50m连续梁的施工相配合,以保证50m连续梁的施工工期。

g.高墩区80m连续刚构的施工

由于80m连续刚构位于深水区，墩身较高，由于浮吊起吊高度和整孔滑模现浇架桥机现有架设能力的限制，因此不宜整孔吊装和滑模现浇施工，同时因深水高墩区引桥不控制工期，故采用平衡悬臂拼装施工。

（2）北航道桥

北航道桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥，桥梁总长为928米，五跨连续半漂浮体系。基础为D2.5米钻孔灌注桩，采用结构自身防撞控制设计。

a.桩基础施工

采用插打钢护筒，架设水上施工平台，安装钻机、成孔、吊放钢筋笼、浇灌桩身混凝土。注意预埋钢吊箱支承预制混凝土立柱。混凝土由水上混凝土工厂供应。

b.承台及系梁施工

桩基施工完毕后，在低潮位时安装承台钢吊箱，止水后抽干吊箱内的水，绑扎承台钢筋，灌注混凝土，完成承台施工；插打辅助钢管桩，低潮位时安装系梁钢吊箱，止水后抽干吊箱内的水，绑扎系梁钢筋，灌注混凝土，完成系梁施工。混凝土由水上混凝土工厂供应。

c.索塔施工

索塔采用爬架配翻转模板法施工工艺，爬架设计高度为18米，塔柱外模采用翻转大块钢模板，沿高度方向分作3节，每节高度4.5米，交替翻转施工，每次混凝土浇筑高度为4.5米；内模采用5.0米高的钢制大面板提升模板，内外模板间采用螺栓栓接工艺。下横梁采用钢管桩结合钢桁梁支架实施现浇，外模采用大块钢模板，内模采用组合钢模板和亿利式门架支撑施工，混凝土由水上混凝土工厂供应，泵送浇筑；横梁预应力采用后张法施工。塔柱施工起重设备采用固定附着式塔吊，施工电梯采用双笼斜爬式电梯。

d.上部结构施工

索塔施工完成后，安装主梁0号段托架，用大型浮吊起吊0号梁段并就位焊接。由于本桥通航净空要求高，塔处主梁距水面约52米，对浮吊要求较高。经查询，上海港机制造厂的港机1号浮吊能起吊1000t重量，举高可达75米，完全能满足索塔处梁段的施工。

  边跨过渡墩与辅助墩间梁段可搭设临时支架，采用浮吊起吊预置墩顶。

  标准段钢箱梁采用桥面吊机对称拼装施工。

（3）中引桥、南引桥水中区： 

该区域内桥梁总长16290m。上部结构为60m、50m预应力混凝土等高连续箱梁。中引桥水中低墩区基础为φ1.5m钢管桩，南引桥水中区基础为φ1.5m及φ1.6m钢管桩，基础用打桩船进行插打。承台用吊箱围堰现浇施工。墩身采用现浇施工。

60m、50m桥梁上部结构均采用大规模预制及机械化的方式施工。单幅孔的60m预应力混凝土梁自重1770t，在海盐县南抬头闸附近的海盐预制场内预制，通过预制场的运输滑道滑移到下河码头，采用2000t专用浮吊进行运输、安装。50m预应力混凝土箱梁采用整孔预制，架桥机整孔架设。

a. 桩基础施工

钢管桩预制后，从工厂码头下河，然后再从水上运往工地。插打时，应始终保持管桩、桩帽和桩锤三者轴线重合，以保证桩位和垂度满足设计和规范要求。刚开始插打时，应低锤轻打，只有当桩插打一定深度，能自身稳定后，才能正常插打。插打完毕后应及时安装夹桩箍，使已插打的桩连成整体。

b.承台施工

桩基施工完毕后，在低潮位时安装支承箍和扁担梁，在其上安装吊箱围堰，围堰止水后抽干围堰内的水，绑扎承台钢筋，灌注混凝土。待墩身施工完毕后拆除围堰。同一墩位两个承台施工完成后，低潮位时进行系梁施工。

c. 墩身施工

墩身采用常规现浇施工方法，承台施工完毕后，绑扎钢筋，立模板，灌注混凝土。混凝土由水上混凝土工厂提供。

d. 上部结构施工

低墩区60m连续箱梁，整孔（单幅）预制吊装施工。采用2000t的专用吊船吊装和运输，专用吊船采用双体结构，稳定性好，单船平面尺寸16×84m，吃水深度约3m。梁场距桥位约为14Km，吊船航速7Km/h。

梁体预制完后，作好竣工检查，并将临时支点中线和梁体纵向中线引到梁外侧。墩顶同样放出临时支点中线和梁体纵向中线。架设时，使墩顶和梁体上的中线重合。梁体架设后灌湿接头砼，张拉预应力筋，形成连续箱梁。

低墩区50m连续箱梁施工方法与南岸滩涂区相同。
(4)南航道桥及两侧高墩区

该区域内桥梁总长1998m，其中南航道桥为独塔单索面钢箱梁斜拉桥，桥梁总长为428米，三跨连续漂浮体系。基础为φ2.0米钻孔灌注桩，采用结构自身防撞控制设计。高墩区引桥长1570米，上部结构为80m连续刚构。水中高墩区引桥基础为φ1.5m钻孔灌注桩，采用反循环钻机施工。水中高墩区引桥承台采用镶面板围堰现浇施工，墩身采用整体滑模现浇施工，混凝土由水上混凝土工厂供应，箱梁采用现浇施工。

①南航道桥

  a.桩基础施工

采用插打钢护筒，架设水上施工平台，安装钻机.成孔.吊放钢筋笼.浇灌桩身混凝土。注意预埋钢吊箱支承预制混凝土立柱。混凝土由水上混凝土工厂供应。

b.承台及系梁施工

桩基施工完毕后，在低潮位时安装承台钢吊箱，止水后抽干吊箱内的水，绑扎承台钢筋，灌注混凝土，完成承台施工；插打辅助钢管桩，低潮位时安装系梁钢吊箱，止水后抽干吊箱内的水，绑扎系梁钢筋，灌注混凝土，完成系梁施工。混凝土由水上混凝土工厂供应。

c.索塔施工

索塔采用爬架配翻转模板法施工工艺，爬架设计高度为18米，塔柱外模采用翻转大块钢模板，沿高度方向分作3节，每节高度4.5米，交替翻转施工，每次混凝土浇筑高度为4.5米；内模采用5.0米高的钢制大面板提升模板，内外模板间采用螺栓栓接工艺。下横梁采用钢管桩结合钢桁梁支架实施现浇，外模采用大块钢模板，内模采用组合钢模板和亿利式门架支撑施工，混凝土由水上混凝土工厂供应，泵送浇筑；横梁预应力采用后张法施工。塔柱施工起重设备采用固定附着式塔吊，施工电梯采用双笼斜爬式电梯。

d.上部结构施工

索塔施工完成后，安装主梁0号段托架，用大型浮吊起吊0号梁段并就位焊接。由于本桥通航净空要求高，塔处主梁距水面约52米，对浮吊要求较高。经查询，上海港机制造厂的港机1号浮吊能起吊1000t重量，举高可达75米，完全能满足索塔处梁段的施工。

  边跨渡墩与辅助墩间梁段可搭设临时支架，采用浮吊起吊预置墩顶。

  由于该桥为单索面斜拉桥，因此，标准段钢箱梁采用每个施工面两台桥面吊机同时对称拼装施工。

    ②南航道桥两侧高墩区引桥

a. 桩基础施工

钻孔灌注桩施工采用插打钢护筒，架设水上施工平台，安装钻机、成孔、吊放钢筋笼、浇注桩基混凝土。

b.承台施工

桩基施工完毕后，在低潮位时安装支承箍和扁担梁，在其上安装镶面板，围堰止水后抽干围堰内的水，绑扎承台钢筋，灌注混凝土。

c. 墩身施工

现浇墩身采用整体钢滑模分段现浇施工，混凝土由水上拌和船供应。

d. 上部结构施工

水中高墩区连续刚构采用架桥机平衡悬臂拼装施工，施工工序为：首先施工墩顶段，如果墩顶是墩梁固结的结构型式，墩顶段现场浇注；驳船将预制节段从预制场运输至施工现场，架桥机逐段吊装预制节段，节段之间涂环氧树脂，张拉顶板预应力钢束，悬臂推进，一个T完成施工后，前移架桥机，继续下一个T的施工，相邻两个T之间设置合拢段。边跨合拢时设置临时墩，安装施工排架作为预制节段的临时支承。全桥梁段合拢后，张拉顶板横向预应力钢束并施工桥面系。

(5) 南引桥滩涂区

南引桥滩涂区总长约9120m，桥式布置方案一上部结构为50m预应力混凝土连续箱梁，φ1.5m钻孔桩基础。在桥梁中心线上游铺设10m宽栈桥作为南引桥滩涂区段基础及下部构造的施工通道，承台及墩身均为现浇。上部结构采用工厂预制架桥机安装施工。梁体在工厂预制，不受外界诸多因素干扰，混凝土的质量能得到保证；50m梁在南岸九塘预制场进行预制，采用滑道运输方式从箱梁预制场运送到十塘附近的提升站，提升到桥面，用轮胎式运梁台车运到待架孔位，由50米箱梁架桥机架设。

下部结构施工方案与北引桥滩涂区相似，仅钻孔平台与北引桥不同。
(6) 南引桥陆地区

南引桥陆地区总长约3253.5m，上部结构为30m、50m预应力混凝土等高连续箱梁和80m预应力混凝土变高度连续箱梁，φ1.0m、φ1.5m钻孔桩基础。下部结构采用常规法施工，梁部结构考虑满布支架现浇施工。
4．施工进度计划安排及主要机具

（1） 施工总工期

杭州湾大桥建设总工期控制在60个月以内，其中主体结构48个月，交通工程及桥面工程12个月。大桥工程工期紧，工程量大，必须多点开工，根据各区段桥梁结构特征、水域河床条件，计划采取平行作业与流水作业相结合，合理地安排各项生产，并考虑天气因素对现场施工的影响。

（2） 关于施工进度安排的说明

② 施工准备

a. 首级控制网的复测及局域网的建立

进场后首先对业主或设计单位提供的首级控制网进行复核，并将结果及时报告监理和业主单位，这部分工作一个月完成。施工时间第一年1月份。

对首级控制网复测后，以此为基础建立局部控制网，这部分工作一个月内完成。施工时间第一年2月份。

b. 场地平整

南岸生产、生活区布置在2km×2km的围涂区域内。目前地面标高在+3.2~+0.8m之间，要求回填至+5.0m，拟用塘渣回填，在6个月内完成。

北岸生产、生活区在郑家埭村与海堤之间，这部分是鱼塘，用塘渣回填，全部场地平整及场内道路修建、村镇道路拓宽等工作拟在7个月完成。施工时间第一年1~7月份。
c. 混凝土工厂修建

南岸混凝土工厂负责南引桥滩涂区域结构混凝土的供应，混凝土工厂的生产能力160 m3/h，北岸混凝土工厂负责北引桥区域结构混凝土的供应，混凝土工厂的生产能力120 m3/h，该区域回填及地基加固优先进行，计算从第三个月开始建设，2个月内完成安装调整。施工时间第一年2~4月份。

d. 九塘预制场的建设

南引桥滩涂区域50m箱梁183孔366片，九塘预制场的场地平整及加固与混凝土工厂建设同步进行，计划在第5个月完成。施工时间第一年1~5月份

e. 生活区建设

南岸生活区按1800人规模设置，共要建设生活房屋约10044m2，进场后第二个月开始建设，预计在第一年7月底完成。

北岸生活区按1400人规模设置，共要建设生活房屋约8064m2，进场后第2个月开始建设，预计在第一年7月完成。

f. 大型构件预制场建设

海盐预制场建设时间为第一年1~5月份。

g. 栈桥施工

三条临时打桩船另选合适的码头（如西三码头等）拼装，从第2个月开始使用。栈桥用桩及梁部结构在工厂提前生产。北岸栈桥长1.332km，下部结构用一条打桩船施工，梁部采用履带式吊机逐孔吊装，北岸栈桥施工时间第一年2~7份。

南岸施工栈桥长9144m，使用二条打桩船施工，梁部采用履带式吊机逐孔吊装，同时也可利用潮位用浮吊整孔架设。南岸栈桥计划16个月完成，施工时间从第一年2月至第二年6月份。

② 北引桥（K49+015.5~K51+419）桥梁施工

a. 钻孔桩施工
在北岸混凝土工厂建设完成后即第3个月，即开始钻孔桩施工，拟安排8台KP2000型钻机施工，施工时间第一年3月~第三年6月份。

b. 承台墩身施工

这个区域共有承台墩身102座（按单幅桥计），钻孔桩施工2个月后，开始承台施工，这部分承台采用现浇方式施工，无水区按陆地承台施工方法，有水区采用钢围堰进行承台施工，桩基完成2个月后完成承台施工，实际工作时间第一年5月~第三年7月份。

承台施工1个月后，开始现浇墩身混凝土，承台完成后一个月完成墩身施工。

c. 梁部结构施工
这个区域共有Lp=30m连续梁15孔（按单幅桥计共30孔），考虑满布支架现浇施工。单孔的施工周期12天，有效工作时间12个月，考虑天气影响等原因，实际工作时间是第一年6月~第二年5月份。

Lp=50m连续梁26孔（按单幅桥计共52孔），拟用一套移动模板支架系统（造桥机）对两幅桥进行前后两次逐孔现浇施工，单孔的施工周期9天，有效工作时间18个月，考虑天气影响及移动模板支架系统的安装拆除时间，实际工作时间是第一年12月~第三年11月份。

该区域另有60m跨，80m跨，65m跨连续梁均采用挂篮悬臂分幅现浇施工。在第二年1月~第三年7月份内合理安排，使其不影响移动模板架系统（造桥机）的施工进度即可。

③ 南引桥滩涂区（K72+285~K81+435）桥梁施工

a. 钻孔桩施工

南岸滩涂区钻孔桩施工在混凝土工厂建设完成后即第4个月，即开始钻孔桩施工，拟安排18台KP2000型钻机，考虑天气因素，实际施工时间第一年5月~第三年2月份。

b. 承台墩身施工

这个区域共有承台墩身366座（按单幅桥计），钻孔桩开始施工一个月后开始现浇承台施工，无水区按陆地承台施工方法，有水区采用钢围堰进行承台施工，桩基完成后2个月完成承台施工，工作时间第一年6月~第三年3月份。

承台施工1个月后，开始现浇墩身混凝土，承台完成后2个月完成墩身施工，施工时间第一年7月~第三年5月份。

c. 梁部结构施工

这个区域共有Lp=50m连续梁183孔（按双幅桥计），梁体在工厂预制，拟用架桥机架设。

南岸预制厂建设完成后，开始50m箱梁预制，拟安排5个制梁台座，梁的预制周期10天/孔，预制时间24个月。实际施工时间是第一年6月~第三年6月份。

按每台架桥机每天架设一片梁，综合考虑天气影响因素，每年有效工作时间6个月，实际工作时间是第一年9月~第3年7月份。

④ 南引桥陆地区（K81+435~K84+688.5）桥梁施工

a. 钻孔桩施工
在南岸混凝土工厂建设完成后即第3个月，即开始钻孔桩施工，拟安排8台KP2000型钻机施工， 实际施工时间第一年3月~第二年8月份。

b. 承台墩身施工

承台施工在钻孔桩施工2个月后开始，这部分承台采用现浇方式施工，无水区按陆地承台施工方法，有水区采用钢围堰进行承台施工，桩基完成1个月后完成承台施工，实际工作时间第一年4月~第二年9月份。

承台施工1个月后，开始现浇墩身混凝土，承台完成后一个月完成墩身施工。

c. 梁部结构施工

该区域上部结构为30m、50m连续梁，另有1跨80m连续梁，均拟采用满布支架现浇施工，在第一年7月~第三年12月份内合理安排，使其不影响予制拼装式架桥机的施工进度即可。

⑤ 中引桥及南引桥水中区（K53+997~K63+297, K65+295~K72+285）桥梁施工

a. 沉桩施工

该区域为φ1.2m、φ1.5m和φ1.6m的钢管桩，拟按排4艘打桩船插打（钢管桩可提前进行招标生产）。

进场后在测量控制网复测完成之后即开始插打，打桩船年平均工作日183天，打桩从第3个月开始。安排4艘打桩船同时施工。打桩时间第一年3月~第三年10月份。

b. 承台墩身施工

这个区域共544个桥墩（按单幅桥计），其墩身高度都在20m以下，其承台、墩身的施工拟采用现浇方法。

承台：承台共544个，拟用吊箱围堰现浇施工，随沉桩施工完成后逐墩施工承台。实际施工时间是第一年4月~第三年12月。

墩身：墩身施工时间是第一年5月~第四年2月份。

c. 梁部结构施工

这个区域共有Lp=60m连续箱梁528孔（按单幅计），Lp=50m连续箱梁18孔（按单幅计）拟在工厂预制，60m连续箱梁用2000t浮吊整孔架设，50m连续箱梁用架桥机架设。

Lp=60m梁在海盐梁场预制，拟用10个台座预制，每片梁的预制周期是12天，预制时间28个月，实际预制时间是第一年6月~第三年12月。

梁体架设用一台2000t专用浮吊从梁场码头将梁体起吊运输至施工现场，然后整体安装，每台2000t专用浮吊拟一天完成一片，有效施工时间18个月，年工作日按183天计（6级以上风停止作业），实际施工时间是第一年9月~第四年9月份。本区段18孔50米连续梁预制及安装均归入南引桥滩涂区梁部施工范围。

⑥高墩区引桥施工

a.下部结构施工可在测量控制网建立后进行，桩基施工从第二年的3月~第四年7月完成，承台施工从第二年的9月~第四年11月完成，墩身施工从第二年的12月~第四年11月完成。

b.上部结构箱梁现浇从第三年1月~第五年6月完成。

c.桥面系施工纳入全桥桥面系统一组织实施。

⑦北航道桥施工

a.下部结构施工可在测量控制网建立后进行，拟采用10台中升350钻机，桩基、承台施工从第一年的12月~第三年2月完成；索塔施工拟采用2套爬动模架系统、2台塔吊和电梯，从第三年的3月~第四年3月完成。辅助墩施工从第三年的9月~第四年5月完成。过渡墩施工从三年的10月~第四年6月完成。

b.钢箱梁预制、运输和斜拉索运输从第三年的5月~第五年1月完成。运梁船投入2艘。

c.钢箱梁施工利用4台桥面吊机，从第四年4月~第五年7月完成全桥钢箱梁吊装和焊接（台风季节、大风天气停止钢箱梁吊装）。

c.桥面系施工纳入全桥桥面系统一组织实施。

⑧南航道桥施工

a.下部结构施工可在测量控制网建立后进行，拟采用10台中升350钻机，桩基、承台施工从第一年的12月~第三年2月完成，索塔施工拟采用1套爬动模架系统、1台塔吊和电梯，从第三年的3月~第四年3月完成。辅助墩施工从第三年的9月~第四年5月完成。过渡墩施工从三年的10月~第四年6月完成。

b.钢箱梁预制、运输和斜拉索运输从第三年的5月~第五年1月完成。运梁船投入2艘。

c.钢箱梁施工利用4台桥面吊机，从第四年4月~第五年7月完成全桥钢箱梁吊装和焊接（台风季节、大风天气停止钢箱梁吊装）。

c.桥面系施工纳入全桥桥面系统一组织实施。

⑨ 桥面及附属结构的施工

桥面及附属结构包括防撞栏杆、防水层、桥面铺装、照明系统、交通监控系统、服务区等，这部分工作在部分上部结构施工完成后即开始施工，施工时间第五年1~10月份。

⑩ 南、北引道的施工

a. 北引线的施工

北引线长15.5m，起止里程K49+000~K49+015.5，为配合上部结构的施工，其地基处理在进场后即开始进行，施工时间是第一年9、10月份；路面可与桥面同时施工即第五年9月份。

b. 南引线的施工

南引线道长311.5m，起止里程K84+688.5~K85+000，为配合上部结构的施工，其地基处理在进场后即开始进行，施工时间是第一年6~ 10月份；路面可与桥面同时施工即第五年9~10月份。 

主要施工机械及仪器设备表（一）
	序

号
	机  械  名  称
	规 格、型 号
	额 定 功 率
	能    力
	单

位
	数

量
	说    明

	一
	土方机械
	
	
	
	
	
	

	1
	履带挖掘机
	PC-300-6
	173kw
	0.52~1.8m3
	台
	12
	场地、道路施工

	2
	小松反铲挖掘机
	PC-400-3
	180kw
	2.0m3
	台
	12
	场地、道路施工

	3
	推土机
	T200
	147kw
	
	台
	6
	场地、道路施工

	4
	静力式压路机
	2YJB-10
	36.8kw
	8~10t
	台
	2
	场地、道路施工

	5
	静力式压路机
	3Y18/21
	73.5kw
	18~21t
	台
	2
	场地、道路施工

	6
	振动压路机
	3Y15
	
	15t
	台
	2
	场地、道路施工

	7
	手扶振动机
	TWR750ND
	
	1.5t
	台
	4
	场地、道路施工

	8
	振动平板夯
	HZR200
	4.4kw
	
	台
	4
	场地、道路施工

	9
	稳定土拌合机
	WBL23
	300kw
	40～230cm
	台
	2
	场地、道路施工

	10
	装载机
	ZLM30
	88kw
	1.5m3
	台
	10
	场地、道路施工

	11
	雷诺自卸车
	CBH-280
	
	20t
	辆
	50
	场地、道路施工、运输

	12
	喀玛斯自卸车
	KAMAE5511
	
	11.5t
	辆
	25
	场地、道路施工、运输

	13
	东风自卸车
	EQ-140
	
	8t
	辆
	20
	场地、道路施工、运输

	14
	其它车辆
	
	
	
	辆
	20
	生产指挥、生活、运输

	二
	水上船舶
	
	
	
	
	
	

	1
	水上指挥中心（客货轮）
	
	 10000t级
	
	艘
	1
	水上生产生活基地

	2
	拖轮
	
	431kw
	
	艘
	1
	指挥中心

	3
	拖轮
	
	294kw
	
	艘
	2
	

	4
	运输船
	
	200t
	
	艘
	2
	运送饮用水

	5
	运输船
	
	1000t
	
	艘
	3
	φ1.2m预制桩运输

	6
	运输船
	
	2000t
	
	艘
	8
	白峰预制构件运输

	7
	泥浆船
	
	300t
	
	艘
	20
	滩涂区钻孔

	8
	起重船
	
	1000t
	
	艘
	1
	航道桥大型构件吊装

	9
	运梁船
	
	
	
	艘
	4
	航道桥钢箱梁运输


	10
	补料船
	
	800t
	
	艘
	16
	水上拌和船原料补给

	11
	其它船舶
	
	
	
	艘
	12
	潜水、交通、救护等

	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	基础工程施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	打桩船
	H=80.4米
	798KW
	80t
	艘
	4
	φ1.2m、φ1.5m钢管桩插打

	2
	自拼打桩船
	
	配KB60锤
	
	艘
	4
	栈桥施工

	3
	钻机
	KP-2000、中升350
	45kw
	
	台
	40/20
	滩涂区钻孔/航道桥及高墩区引桥

	4
	泥浆泵
	3PNL
	
	108m3/h
	台
	60
	滩涂区钻孔及航道桥、引桥

	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	起重机械
	
	
	
	
	
	

	1
	浮式起重机
	
	
	2000t
	艘
	1
	60m梁整孔运输、架设

	2
	浮式起重机
	
	
	300t、100t
	艘
	10
	墩身安装用、航道桥0号段及施工机具吊装

	3
	浮式起重机
	
	
	50t
	艘
	4
	承台施工用

	4
	轮胎式龙门吊机
	
	
	200t
	台
	4
	白峰、九塘预制场内用

	5
	轨道式龙门吊机
	
	
	250t
	台
	1
	白峰预制场提升用

	6
	龙门吊机
	
	
	120t
	台
	3
	预制节段梁提升用


主要施工机械及仪器设备表（二）
	序

号
	机  械  名  称
	规 格、型 号
	额 定 功 率
	能   力
	单

位
	数

量
	说     明

	7
	架桥机
	JQ1350型
	
	1350t
	
	
	南滩架梁

	8
	运梁台车
	YL1350B
	
	1350t
	台
	1
	南滩架梁

	9
	履带式吊机
	
	
	50t
	台
	4
	栈桥施工

	10
	汽车吊
	NK-350
	208kw
	35t
	台
	10
	料场、滩涂区钻孔

	11
	汽车吊
	TL-200M-1
	158kw
	25t
	台
	10
	料场、滩涂区钻孔

	12
	塔吊
	
	
	
	台
	3
	航道桥索塔施工

	13
	电梯
	
	
	
	台
	3
	航道桥索塔施工

	14
	桥面吊机
	
	
	
	台
	8
	航道桥箱梁施工

	五
	混凝土施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	水上混凝土工厂
	HZS100/HZS60
	
	100m3/h /60m3/h
	座
	2/6
	水上工区混凝土施工

	2
	混凝土工厂
	HZS120
	216kw
	120m3/h
	座
	1
	北岸施工区用

	3
	混凝土工厂
	HZS160
	
	160m3/h
	座
	1
	南岸施工区用

	4
	混凝土工厂
	BETOM1X2.0S
	130kw
	90m3/h
	座
	2
	海盐、白峰预制场用

	5
	混凝土泵车
	M32
	H=32m
	90m3/h
	辆
	4
	海盐、白峰预制场用

	6
	拖式混凝土泵
	HBT-60C
	S=180m
	60m3/h
	台
	2
	混凝土输送用

	7
	拖式混凝土泵
	HBT-80C
	S=200m
	80m3/h
	台
	8
	混凝土输送用

	8
	拖式混凝土泵
	HBT-100A
	S=110m
	100m3/h
	台
	9
	混凝土.输送用

	9
	混凝土搅拌罐车
	NTO-600B
	
	7.0m3
	台
	22
	滩涂区、海盐白峰区用

	六
	设备
	
	
	
	
	
	

	1
	钻孔平台
	
	
	
	座
	30
	航道桥、高墩区引桥和南岸滩涂区钻孔

	2
	移动式钻孔平台
	
	
	
	座
	2
	北引桥钻孔

	3
	移动模板支架系统
	
	
	LP=50m
	套
	2
	北引桥施工

	4
	悬臂拼装架桥机
	
	
	LP=80m
	台
	4
	高墩区引桥

	5
	变压器
	
	500KVA
	
	台
	4
	南、北岸生产生活区

	6
	变压器
	
	630KVA
	
	台
	6
	南、北岸生产生活区

	7
	变压器
	
	1200KVA
	
	台
	3
	海盐、白峰预制场

	8
	变压器
	
	1000KVA
	
	台
	2
	南、北岸生产生活区

	9
	移动式发电站
	
	160KW
	
	座
	1
	水上指挥中心

	10
	移动式发电站
	
	500KW
	
	座
	2
	南、北岸生产生活区

	11
	发电船
	
	1000KW
	
	艘
	10
	水上施工

	12
	张拉千斤顶
	YCQ-60
	
	60t
	台
	20
	墩身安装张拉

	13
	张拉千斤顶
	YCW-350
	
	350t
	台
	26
	梁片安装张拉

	14
	张拉千斤顶
	YCW-450
	
	450t
	台
	42
	梁片安装张拉

	15
	贝雷梁及万能杆件
	
	
	
	t
	41000
	施工栈桥

	16
	电焊机
	30KVA
	
	
	台
	40
	航道桥钢箱梁焊接

	七
	测量仪器
	
	
	
	
	
	

	1
	GPS测量设备
	
	
	
	套
	6
	全桥工程测量

	2
	全站仪  SOKKA
	SET2C
	
	
	台
	12
	全桥工程测量

	3
	经纬仪  WILD
	T2
	
	
	套
	40
	全桥工程测量

	4
	水准仪  SOKKA
	B1，C40
	
	
	套
	40
	全桥工程测量

	5
	激光测距仪
	TC905L
	
	
	台
	40
	全桥工程测量


主要施工机械及仪器设备表（三）
	序

号
	机  械  名  称
	规 格、型 号
	额 定 功 率
	能     力
	单

位
	数

量
	说明

	八
	加工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	钢筋加工设备
	
	
	
	套
	20
	各施工区各2

	2
	木加工设备
	
	
	
	套
	10
	各施工区各1

	九
	材料试验、质检仪器
	按国家二级标准配备
	
	
	套
	1
	项目经理部中心实验室用,其它各工区按要求配置
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