说 明 书
一、概述
拟建xx大桥位于广东省云浮市新兴县簕竹镇永安村境内，新兴西河枫木郎渡口
下游约150m处，为解决永安枫木朗村群众生产生活行车难的交通环境，
联接簕竹镇,促进当地经济发展，新兴县决定建xx大桥。
1、设计依据
根据新兴县交通局下达的《委托书》结合《广东省云浮市新兴县xx大
桥工程地质勘察报告书》的资料进行设计。
2、设计标准
根据任务书的要求，本桥设计荷载为汽—20级，挂—100。桥宽7.5米，
行车道宽6.5米，采用水泥混凝土桥面。
3、桥位地质
桥位所在地地貌属山间河谷地貌，地形标高变化在37.00m~45.00m间，
两岸为新兴西河冲积阶地。因蓄水发电，水深常保持在3.00m~4.00m左右。
桥位处地层特征自上而下依次为第四系冲积层（粘土、亚粘土以及圆砾）
和寒武系沉积岩（弱风化砂质页岩及强风化砂岩和弱风化砂岩）。
场地抗震设防烈度：6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
4、测量过程
按施工图设计的深度要求，现场测量工作于2003年6月进行并完成。本
桥工程地质勘察由中国有色金属工业长沙勘察设计研究院完成。
5、其他
本桥测设采用假设坐标系，高程采用假设高程。以大桥中心线与现公
路中心线交汇点为起算点，假设其标高为45.00m，里程桩号为K2+000。
二、采用规范
1、《公路工程技术标准》JTJ001—97；
2、《公路桥涵设计通用规范》JTJ021—89；
3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023—85；
4、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85；
5、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000。
三、主要材料
1、混凝土
耳墙、背墙、桩基础、防撞墙采用C25混凝土。墩台帽、墩柱、支座垫
块、桥墩挡块、桥头搭板采用C30混凝土。T型梁以及桥面铺装层采用C40混
凝土。
2、圬工砌体
锥体护坡及其基础采用M7.5浆砌片石。
3、普通钢筋
其中II 级钢筋的标准强度取Rg

b=340Mpa ； I 级钢筋的标准强度取
Rg

b=240Mpa。
4、钢材
均采用Q235钢，技术标准必须符合《普通碳素结构钢技术条件》GB/T 700

—1998的规定，焊接材料应符合《碳钢焊条》GB/T5117—1995及《低合金钢
焊条》GB/T5118—1995的要求。
