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第八章  “设计”中的常见问题

8.1 能否进行钢管混凝土组合结构的设计验算？

具体问题
如题！
相关命令
设计〉SRC设计

问题解答
可以使用“设计〉SRC设计”对钢管混凝土结构进行结构验算。
相关知识
进行SRC设计时，首先要建立组合结构并分析，注意组合结构的材料和截面必须选择组合材料和组合截面。分析完成后，定义SRC设计用荷载组合（结果）荷载组合〉SRC设计），定义了荷载组合后，还需要定义“SRC组合构件设计参数”指定设计参考的规范和设计材料的力学性能，执行设计即可。
对于SRC结构不仅可以进行结构验算，还可以对结构进行优化设计。

8.2 施工阶段联合截面进行PSC设计的注意事项？

具体问题
施工阶段联合截面可以进行PSC设计吗？使用施工阶段联合截面进行PSC设计时有哪些注意事项？
相关命令
设计〉PSC设计
问题解答
对施工阶段联合截面可以进行PSC设计，但仅对部分验算内容进行截面验算，如不能进行混凝土截面正应力验算。且执行PSC设计时有其特殊的设计原则。
施工阶段联合截面执行PSC设计原则如下：

(1) 不能进行截面正应力验算；

(2) 使用阶段截面应力验算：截面特性采用的是施工阶段联合截面定义中最终截面特性并考虑预应力钢筋和普通钢筋后的换算截面特性。

(3) 承载能力验算：采用的是建模所用截面的截面特性进行承载能力计算。

相关问题
问题4.26。
8.3 PSC设计能否计算截面配筋量？

具体问题
进行PSC设计时，程序能否对各个截面进行截面配筋设计？
相关命令
设计〉PSC设计
问题解答
目前PSC设计可以对验算截面进行预应力钢筋和普通钢筋配筋设计。如下图所示，给出钢筋用量、钢筋布置位置以及预应力钢筋张拉荷载的估算值，为设计人员在编辑截面配筋时提供参考。
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相关知识

对于预应力钢筋估算，程序参考的是《公路桥涵设计手册——梁桥》（徐光辉、胡明义主编，2000年，人民交通出版社）中的表2-5-3中的估算公式进行计算的。
预应力钢筋估算时不考虑已配普通钢筋作用，但在普通钢筋估算时要考虑已配预应力钢筋提供的抗弯承载力作用，然后根据最大弯矩设计值计算所需的普通钢筋用量。
进行普通钢筋估算必须在前处理定义“截面配筋”，否则不能进行普通钢筋估算。

8.4 为什么执行PSC设计时提示“跳过：没有找到钢束序号为(1)的构件”？

具体问题
分析完成后执行PSC设计时，提示如图8.4.1所示。
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图8.4.1 PSC设计提示信息

相关命令
模型〉单元〉单元〉分割...
问题解答
本模型因为预应力钢束穿入最外侧的两个单元（单元45和单元46）太短，通常程序默认如果钢束在单元内布置长度小于单元长度的1/5时，则忽略钢束在此单元的布置。可以通过对45和46号单元进行单元细分来改正此问题。
相关知识
定义预应力布置形状时，钢束分配单元必须连续，程序默认最多可以在分配单元中出现一处不连续的情况，如果不连续位置超过两处，则程序会提示“钢束分配单元没有长拉”。
相关问题

问题11.5。
8.5 为什么执行PSC设计时提示“钢束组中有其他类型的钢束材料”？

具体问题
分析完成后执行PSC设计，提示错误不予进行设计，如图8.5.1所示。
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相关命令
荷载〉预应力荷载〉钢束布置形状...
问题解答
同样钢束组中的只能有一个钢束特性值。因为钢束组定义的意义是将预应力损失情况一样或接近的钢束放置在同一组内，程序以钢束组为单元查看预应力损失结果表格，钢束组的定义对其他分析没有影响。
8.6 为什么PSC设计时，提示“PSC设计用荷载组合数据不存在”？

具体问题 

定义了PSC设计各项参数后，执行PSC设计时，程序提示设计用荷载组合不存在，为什么？
相关命令
结果〉荷载组合...
问题解答
PSC设计所用荷载组合必须在“结果〉荷载组合〉混凝土设计”栏内定义，在“一般”栏内定义的荷载组合不能进行PSC设计。
相关知识
荷载组合共有四栏，其中混凝土设计、钢结构设计、SRC设计分别用混凝土结构验算、钢结构验算、SRC结构验算用组合，“一般”栏内定义的荷载组合仅用于分析结果的查看，“一般”栏内可以包含其它三种荷载组合类型，还可以定义荷载组合包络。
8.7 A类构件能否分别输出长、短期荷载组合下的正截面抗裂验算结果？

具体问题 

对于A类构件的正截面抗裂验算，规范要求分别按长短期组合进行验算，那么程序能否同时输出长、短期荷载组合下的正截面抗裂验算结果呢？
相关命令
设计〉PSC设计
问题解答
在Civil2006中可以同时输出A类构件在长、短期荷载组合下的正截面抗裂验算结果，如下图所示，SIG-ALL为0项对应的是在短期荷载组合下的正截面抗裂验算结果，SIG-ALL非0项对应的是在长期荷载组合下的正截面抗裂验算结果。
相关知识
在Civil671中，A类构件的正截面抗裂验算仅输出一种最不利结果。程序对长、短期荷载组合分别进行验算，取最不利一种荷载组合下的验算结果输出。
相关问题
问题7.8。
8.8 为什么PSC设计结果中没有“正截面抗裂验算”结果？

具体问题
进行PSC设计完成后，为什么唯独没有正截面抗裂验算结果？
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相关命令
设计〉PSC设计〉PSC设计结果表格〉...
问题解答
因为荷载组合中没有短期荷载组合，所以对于全预应力构件，程序无法执行正截面抗裂和斜截面抗裂。重新生成短期荷载组合。
8.9 为什么PSC设计时，斜截面抗裂验算结果与梁单元主拉应力分析结果不一致？

具体问题

PSC截面应力查看截面应力时，发现在psc计算结果－使用阶段斜截面抗裂验算表格中结果与梁应力（PSC)中PS1结果相差较大，请问：1）这两个结果可以比较吗？2）1、2两点相差较大正常吗？
相关命令

设计〉PSC设计〉PSC设计结果表格...
结果〉应力〉梁单元应力（PSC）...
问题解答
在有移动荷载作用的情况下的截面应力程序给出的都是最大最小值，因此得到的组合应力值都是按最不利应力得到的组合值，而PSC设计得到的截面应力结果是同是发生内力计算得到的应力值，所以在有移动荷载作用的情况下还是要以PSC设计中的截面应力计算值为准。对没有移动荷载作用的情况下得到的结果应该是相同的。
8.10 为什么承载能力大于设计内力，验算结果仍显示为“NG”？

具体问题
在PSC设计结果表格中得到的设计承载能力Vn数值大于设计剪力
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，可验算结果一栏仍然显示“NG”。是什么原因呢？
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相关命令
设计〉PSC设计...
模型〉材料和截面特性〉截面...

问题解答
MIDAS在进行截面承载能力验算的同时还按照规范5.2.9条的规定要验算截面是否满足最小尺寸要求。只有当截面尺寸验算、承载力验算两者都符合要求时，验算结果才为“OK”，有一项验算没有通过，其结果都会是“NG”。
相关知识
对于斜截面抗剪和使用阶段抗扭承载力验算，规范除规定承载力验算计算方法外，还规定抗剪截面和抗扭截面必须满足最小截面要求，分别是规范公式（5.2.9）和规范公式（5.5.3-1）。
相关问题
问题7.11，问题7.12。
8.11 PSC设计斜截面抗剪承载力结果表格中“跳过”的含义？

具体问题
在“PSC设计结果表格〉斜截面抗剪承载力”表格中，最后一栏“验算”栏显示“跳过”代表什么意思？
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图7.11.1 斜截面抗剪验算中跳过的含义

相关命令
设计〉PSC设计...
问题解答
跳过表示该验算截面满足规范公式（5.2.10）的规定，可以不必进行斜截面抗剪承载力验算。
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             规范公式（5.2.10）

相关知识
对于斜截面抗剪承载力验算，当验算截面满足规范公式（5.2.10）时，可以不进行斜截面抗剪验算，程序在PSC设计斜截面抗剪承载力验算结果表格的验算栏内以“跳过”显示。对于不满足规范公式（5.2.10）的截面在PSC设计验算结果表格的验算栏内以“验算”显示。
在使用阶段抗扭验算中，规范也有类似的规定，当截面满足规范公式（5.5.3-2）时，可不进行构件的抗扭承载李计算。因此在PSC设计“使用阶段抗扭验算”结果表格的验算栏中以“跳过”表示，如果不满足规范公式（5.5.3-2），在验算栏内以“验算”表示。
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     规范公式（5.5.3-2）
8.12 为什么改变箍筋数量后，对斜截面抗剪承载力没有影响？

具体问题
箍筋对斜截面抗剪承载能力有显著提高作用，但在本模型中增大普通箍筋的面积，混凝土斜截面抗剪面积没什么改变，为什么？
相关命令
模型〉材料和截面特性〉截面...
问题解答
本模型采用数值型截面模拟，在定义PSC数值型截面时，要求指定剪切验算的位置，否则程序默认截面腹板厚度为0，因此进行斜截面抗剪承载力验算时，虽然增大了箍筋的面积，但因为腹板厚度为0，所以对抗剪承载力没有影响。
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图7.12.1 数值型截面没有指定腹板厚度           图7.12.2 在数值型截面中指定验算位置
相关知识
PSC数值型截面在指定剪切验算位置时，不仅对斜截面抗剪承载能力计算有影响，而且还对剪切应力计算、抗弯承载能力影响很大。因为这些计算都涉及到腹板厚度的取值。
8.13 为什么定义“截面钢筋”后，结构承载能力没有提高？

具体问题
编辑与删除截面钢筋，对PSC设计得到的结构承载能力没有影响，为什么？
相关命令
分析〉主控数据...
问题解答
如果要考虑普通钢筋的作用，需要在分析主控数据中勾选考虑普通钢筋作用。否则无论是分析过程中还是在设计验算过程中，程序默认不考虑普通钢筋作用。
相关知识
截面钢筋在程序中模拟的是非预应力钢筋作用，截面钢筋中可以设置纵向受力普通钢筋、箍筋、竖向预应力筋、弯起钢筋等。
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图7.13.1 分析考虑普通钢筋作用
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图7.13.2 纵向截面钢筋
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图7.13.3 其他截面钢筋类型
相关问题
问题7.12，
8.14 如何指定PSC设计计算书封面上的项目信息内容？

具体问题
计算书封面上有计算、校核、审核人员信息，这些信息在哪里可以输入？
相关命令
文件〉项目信息...
问题解答
这些信息需要在项目信息中指定，如下图所示。
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图7.14.1 项目信息
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图7.14.2 计算书封面
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