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高级测量工知识试卷

注    意    事    项

1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。

2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。
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一、单项选择题（第1～15题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题2.0分。满分30分）：

1. 某一竖直角为17°23'40",化为弧度值为(   )。


（A） 0.72
（B） 0.304
（C） 0.605

2. 直线定向采用盘左、盘右两次投点取中是为了消除(   )。


（A） 度盘偏心差
（B） 度盘分划误差
（C） 视准轴不垂直于横轴误差

3. 四等水准观测若采用S3型水准仪,其视线长度不得超过(   )。


（A） 50米
（B） 70米
（C） 80米

4. 1:500比例尺地形图上0.2mm,在实地为(   )。


（A） 10米
（B） 10分米
（C） 10厘米

5. 线形锁最弱点位于三角锁的(   )。


（A） 中部
（B） 起点
（C） 终点

6. 罗盘仪是测定直线的(   )的仪器。


（A） 子平方位角
（B） 方位角
（C） 磁方位角

7. 水准测量视距读数取(   )。


（A） 中丝
（B） 上丝,中丝
（C） 上丝,下丝

8. 横基尺设在所测距离的一端,组成单个视差图形,称为(   )。


（A） 简单视差环节
（B） 中点环节
（C） 辐助基线端点法

9. 地球曲率对视距测量影响误差属于(   )。


（A） 系统误差
（B） 偶然误差
（C） 疏忽误差

10. 地形测图所用的仪器垂直度盘的指标差不应超过(   )。


（A） ±20"
（B） ±30"
（C） ±1"

11. 因扶尺不直而对水准测量产生的误差属于(   )。


（A） 疏忽误差
（B） 偶然误差
（C） 系统误差

12. 测距仪测得两点距离D＝1237.775米,测线的竖直角为α＝18°41'56",则水平距离为(   )。


（A） 1172.441
（B） 1207.775
（C） 1230.572

13. 盘左盘右读数的平均值,可消除(   )的影响。


（A） 照准部偏心差
（B） 度盘刻划误差
（C） 竖轴误差

14. 四等水准测量中,黑红面所测高差允许值为(   )。


（A） 3mm
（B） 4mm
（C） 5mm

15. 在一幅图上,等高距离是(   )。


（A） 相等的
（B） 不相等的
（C） 不一定相等的
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二、判断题（第16～30题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题2.0分。满分30分）：

(  )16. 屋脊棱镜的作用是使光线平行位移而方向不变。  

(  )17. 一般的直线丈量中,尺长所引起的误差小于所量直线长度的1／1000时,可不考虑此影响。  

(  )18. 当用圆水准器整平仪器时,因精度所限,竖轴不能精确处于铅垂位置。  

(  )19. 将仪器或照准目标的中心安置在通过测站点或照准点的铅垂线上,统称对中。  

(  )20. 威特N3型精水准仪微倾螺旋可以使水准轴和视准轴同时产生微量的变化。  

(  )21. 进入施工现场必须戴安全帽,否则不准上岗作业。  

(  )22. 造成施工放线质量事故的因素之一为测量的起算坐标,高程有问题。  

(  )23. 仪器使用后,若发现安平螺旋晃动而使水准气泡不稳定则需维修。  

(  )24. 在精密丈量距离中应当用经纬仪定线。  

(  )25. 测距仪中,用观测垂直角计算水平距离：D＝SCosα。  

(  )26. 当望远镜视准轴水平且竖盘水准气泡居中时,竖盘的指标读数与规定常数的差值称为竖盘的指标差。  

(  )27. 在一定的观测条件下,系统误差的数值和正负符号固定不变或按某一固定规律变化。  

(  )28. 发散透镜的共同特点是中间厚而四周薄。  

(  )29. 竖盘指标差会影响被观测目标竖盘读数的正确性。  

(  )30. 建筑物的沉降观测,是通过埋没在建筑物附近的水准点进行的。  
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三、简答题（第31～36题。每题5.0分。满分30分）：

31. 简述圆曲线主点的测设操作程序?

32. 简述大平板仪的特点?

33. 在导线计算过程中,要注意哪几项计算的检验?

34. 简述电子经纬仪的测角原理?

35. 何谓已知长度直线的测设?

36. 测距仪测得的距离应进行哪几项改正?列出计算水平距离的两种方法。
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四、计算题（第37～38题。每题5.0分。满分10分）：

37. 切线长为324.91米,曲线长为616.6691米,外矢距为58.68米,切曲差为33.15米。完以同精度观测三角锁中N个三角形的内角,试求：mβ＝[image: image1.wmf]n
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38. 在0＋000的管底高程为30.96米（管道的起点高程一般由设计者决定）,管道的坡度i为5‰,（＋表示上坡）,求0＋50的管道高程为多少?
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